编号：                           序号：

    请用户务必如实填写“用户地面站入网申请”，我公司将按申请中所填的用户地面站信息，提供相关参数供用户在地球站验证测试时使用。若有问题，请与我公司联系。
联系人：
联系电话：
联系传真：
1 用户地球站登录
1.1 地球站所属上级单位
联系人：
电话：
传真：
1.2 地球站操作者
联系人：
电话：
传真：
2 用户地球站设计参数
2.1 地球站名称：
    天线编号：
2.2 天线反射面形状：   圆形       椭圆
                       其它
2.3 天线类型：   偏置       抛物面
                 格里高理       卡塞格伦
2.4 天线尺寸：    米
2.5 地球站标准：  A  B  C  D1  D2  E1  E2  E3

                  F1  F2  F3  G

2.5.1   发射/接收   只发射   只接收
2.6 天线制造厂商：          

    天线型号：         
2.7 馈源制造厂商：          
    馈源型号：         

2.8 馈源端口数
    发射：
    接收：
2.9 设计频率范围
    馈源 发射频段          到        MHz

         接收频段          到        MHz

    高功放                 到        MHz

    LNA/LNB/LNC            到        MHz

2.10 可用频段
 发射频段：            到        MHz

 接收频段：            到        MHz

2.11 设计G/T值：                 dB/K

 LNA/LNB/LNC噪声温度：         K

 天线系统噪声温度：             K

 天线接收增益：               dBi

2.12 天线设计发射增益：          dBi

     高功放最大输出功率：          W

     最大EIRP                    dBw

2.13        全动天线     

           限动天线  区域范围：
3 用户地球站地理参数
3.1 所在国家：
    最近的城镇：
3.2 海拔高度：         米
    纬度：   度   分   秒（N/S）
经度：   度   分   秒（E/W）
4 天线跟踪系统
     自动跟踪
     人工跟踪
5 用户地面站服务模式
     国际    国内    国际/国内
6 用户收到测试计划后，完成以下内容并传真给我公司
6.1 用户地面站测试联络人：
    电话：
    传真：
6.2 天线平均转速
    方位：       度/秒
    俯仰：       度/秒
6.3  天线极化调整范围：      度  到      度
         电调         人工调整
6.4 天线对准卫星（87.5°E）时的指向角
    方位角：      度          

    俯仰角：      度  
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